Návod k používání
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A4tech KBS-827





A4Tech RFKB-5C
[image: image3.jpg]


A4Tech  RFKB-5ANTI-RSI



A4Tech  KBS-835 RP
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Balení obsahuje multimediální bezdrátovou (vyjma modelu KBS-827) klávesnici  s CZ/US popisy a bezdrátovou myš s 3 tlačítky a 1 skrolovacím kolečkem.  Zařízení je určeno pro OS Windows 98/2000/Me/XP. Bezdrátová RF technologie umožňuje svobodu práce bez omezení. 

Pokrytí radio signálem plných 360 st., bez nutnosti přímé viditelnosti mezi RF přijímačem a klávesnicí a myši. Dosah při běžných podmínkách je cca 1.5 m.

Při instalaci vypněte počítač, připojte konektory PS2 do určených konektorů pro myš a klávesnici na Vašem PC a počítač zapněte. Při instalaci ovladačů sledujte pokyny SW, který je součástí dodávky. Do klávesnice (vyjma modelu KBS-827) a myši vložte předepsané baterie s požadovanou polaritou. 

Vlastnosti a charakteristiky:

model
připojovací 
bezdrátová
počet mult. 
baterie 
bat. myš
typ myši
typ klávesnice


rozhraní
klávesnice
kláves
klávesnice




KBS-827
PS2
NE 
12

2 AAA
mechanická
drátová

RFKB-5C
PS2
ANO
12
2 AAA
2 AAA
mechanická
bezdrátová

RFKB-5ANTI-RSI
PS2
ANO
12
2 AAA
2 AAA
mechanická
bezdrátová

KBS-835 RP
PS2
ANO
12
2 AAA
2 AAA - dobíjecí
optická
bezdrátová

